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Uber 10°000 Einzeldeckel von BGS werden in diesem Jahrhundertbauwerk eingebaut

Tunnelsicherheit dank perfekter Technik

Mit der Produktion und
Lieferung der Schacht-
abdeckungen fiir den Tunnel
AlpTransit Gotthard wurde
die BGS Bau Guss AG mit
dem bisher gréssten
Gesamtauftrag der noch
jungen Firmengeschichte
betraut.

Die Anforderungen in den
Ausschreibungsunterlagen
waren sehr hoch und
umfangreich. Wir sahen
sofort, dass dies ein
komplett neues und noch
komplexeres Projekt als das
des Lotschberg

Basistunnels werden wirde.

Wir wurden mit vollig
neuen Problemstellungen
konfrontiert, die auch neue

Losungsansatze erforderten.

Insgesamt werden bei die-
sem Jahrhundertbauwerk
Uber 3900 Schacht-
abdeckungen in 26
verschiedenen

Schachtgrdssen und
Formen eingebaut. Dies
ergibt die stolze Zahl von
tiber 10'000 Einzeldeckeln.
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Bauliches

Das Tunnelsystem des
Gotthard Basistunnels ist
eine kombinierte Losung von
zwei Einspurréhren ohne
Diensttunnel. Zusatzlich
werden zwei
Multifunktionsstellen
ausgebaut flr Spurwechsel
und als Nothaltestellen,
sowie ca. 180 Querschlage,
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so dass jede Rohre der
jeweils anderen als
Rettungsrohre dienen kann.
Um Bauzeit und Kosten zu
optimieren, wird der
Gotthard-Basistunnel (GBT)
gleichzeitig in flinf
Teilsticken mit unter-
schiedlichen Langen gebaut.
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Die Ausganspunkte dieser Teilabschnitte liegen in Erstfeld, Amsteg,

Sedrun, Faido und Bodio.

Gegenstand und Umfang der Leistungen

Die Definition der zu
erbringenden Leistungen
lautete:

"Entwicklung, gestaffelte
Herstellung und Lieferung
von Schachtabdeckungen
aus Vollguss inkl. Rahmen
und Fixierung fur im
Bankettbereich vorgesehene
Schachte fiir den gesamten
Gotthard Basistunnel (GBT),
inkl. Transport zur
Abladestelle der jeweiligen
Baustelle.”

Die Schachte waren fiir die
verschiedensten Funktionen
geplant. So gibt es im Tunnel
Gewdlbedrainageschéachte,
Spuhlstutzen, Nieder - und

Hochspannungsschachte,
Kabelschachte, Schachte fir
den Anschluss der
Strahlventilatoren,
Kabelzugschachte, sowie
diverse Sonderschachte. Die
Abdeckungen weisen Breiten
bis zu 200 cm und Langen
bis zu 700 cm auf. Ihre Form
ist rechteckig, sie kann auch
T-formig sein.Je nach lichter
Breite sind die Systeme ein-
reihig oder zweireihig mit
herausnehmbaren Traversen.
Verlangt waren langzeitbe-
standige, wartungsfreundli-
che und verriegelte
Schachtabdeckungen, die

Kabelschachtabdeckung im Tunnelbankett’

Systemumge‘bung

Durch die Grosse des
Gesamtsystems entsteht im'
Tunnel ein unabhangiges
Klima, welches hohe
Anforderungen an die
Schachtabdeckungen stellt.
Insbesondere sind
Beeintrachtigungen der
Funktion der
Schachtabdeckungen durch
Luftfeuchtigkeit,
Spritzwasser/Tunnelreinigung
und Staub zu beachten. Nicht
zu unterschatzen ist die
relativ hohe, permanente
Luftfeuchtigkeit von 70%.

hohen Druck-/ Sogbe-
lastungen sowie Rad- und
Flachenlasten standhalten
mussen.

Die Lastfalle beinhalten
widerkehrende Druck/Sog-
belastungen infolge
Druckschwankungen bei den
Zugdurchfahrten. Es muss
mit Uber 2 Millionen
Lastwechseln wahrend der
Lebensdauer der
Schachtabdeckungen gerech-
net werden. Es ist mit
Radlasten von 3t bis 5t zu
rechnen. Dies entspricht der
Belastungsklasse B125
gemass Norm EN124,
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Lebenserwartung

Der GBT wird fur eine
Lebensdauer von 100 Jahren
dimensioniert. In der geplan-
ten Lebensdauer diirfen
keine erheblichen
Betriebseinschrankungen
bezliglich Umfang und
Dauer auftreten und es darf
kein wesentlicher baulicher
Unterhalt erfolgen.
Anforderungen an die
Schachtabdeckungen
gemass
Detailspezifikationen:
(Auszug)

- Einfache, zuverlassige und
dauerhafte Konstruktion -~
samtlicher Anlagenteile.

- Wartungsfreundliche
Losungen:; i

- Minimaler Zeitaufwand fuir
das Offnen und Schliessen. -
der SChachtabdeckungen.

- Es ist eine einheitliche
Losung fir die verschiedenen
Schachtabdeckungstypen
vorzusehen.

- Einheitliche Fixierung aller
Abdeckungen im Untergrund.

- Die Abdeckung soll
Staubdicht sein. -
- Die Abdeckung soll resustent
gegen Korrosion

und Tausalz sein.

- Sie soll ein moglichst dukti-
les Verhalten aufweisen.

- Die Belastbarkeit muss min.
der Klasse B125. gem Norm
EN124 entsprechen.. . - ]
- Die Oberflache soll rutsch—
fest und befahrbar sein.

- Die Nutzungsdauer betragt -
100 Jahre. ‘

Werksinterne Belastungspriifung

' 'Losung BGS Bau Guss AG

Um.alle Anforderungen

erfillen zu kénnen, entschié—

den wir uns, die '

' Vollgussabdeckungen and
auch die:Rahmen aus

. duktilem Guss GGG zu
fertigen. Alle Kontaktflachen

v sind mechanisch bearbeitet.
Diese hohe Prazision
gewéhrt die Staubdichtheit.

"Das gewabhlte, patentierte
Verriegelungssystem

‘bewéhrt sich schon in den
Abdeckungen.im neuen

- Lotschberg - Basistunnel .
bestens undist auch

Termine / Ablauf

» Offentliche Ausschreibung
April 2006

¢ Eingabe Angebot Juni 2006

¢ Préasentation und
Fragestellung September
2006

* VVergabe der Arbeiten an die
BGS Bau Guss AG
November 2006

« Erste Lieferung Abschnitt
Bodio West am 28.03.2008

“jm Gotthard - Basistunnel.

Bestandteil der Abdeckungen

Die Einfachheit des
Gesamtsystems der
Abdeckungen, sowie dessen
modularer Aufbau flihren
dazu, dass alle Einzelteile
miteinander kombiniert wer-
den kénnen und so mit ver-
gleichsweise wenigen Teilen
alle erforderlichen Grossen
ausgefuhrt werden kénnen.

3-D Simulation

Samtliche
Abdeckungskomponenten
wurden auf Grund finiter
Berechnungen und
Computersimulationen
mittels neuester Technologie
dimensioniert.

Nur so konnten in dieser
kurzen Zeit alle Abdeckungen
auf den Punkt optimiert und
geplant werden.

Allfallige Abweichungen
kénnen direkt erkannt und
virtuell korrigiert werden.

Montage von Gussrahmen einer T-formigen Abdeckung

* Letzte Lieferung voraussicht-
lich Abschnitt Faido Ost und
West im Juli 2011

* Geplante Inbetriebnahme
Tunnel AlpTransit Gotthard
ca. 2017

Bauherr ist AlpTransit
Gotthard AG 6003 Luzern.

Bauleitung (TA Sedrun, TA
Faido und TA Bodio) &
Projektverfasser ist die
Ingenieurgemeinschaft
Gotthard - Basistunnel Std
LOMBARDI SA - POYRY -
AMBERG ENGINEERING

Bauleitung (TA Erstfeld
undTA Amsteg) ist die
Ingenieurgemeinschaft
Gotthard - Basistunnel Nord
Gahler Partner — Gruner AG
- Rothpletz Lienhard — CES
Bauingenieur AG
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”Uberall am Ball " BGS Edelstahl-

Flachrinnen
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Flachrinnen aus Edelstahl in
den verschiedensten
Dimensionen und fir die
vielfaltigsten Anwendungen
neu aus dem Hause BGS.
Dazu kénnen Sie Roste aus
Edelstahl, Stahl verzinkt oder
Guss in den
Belastungsklassen A15 bis
E600 einsetzen. Bei Bedarf
liefern wir lhnen
Schlitzaufsatze zentrisch und
exzentrisch in den von lhnen
gewilinschten Hohen, kombi-
niert mit unseren bewahrten
BGS - Hydrotec-
Rinnenkorpern.

Flr eine unverbindliche
Preisofferte steht Ihnen
unser BGS -Team gerne zur
Verfugung.

Ubersicht von laufenden BGS - Objekten:

- Verschiedene Lose Tram
Zurich West

- Glattalbahn diverse
Abschnitte

- Gesamterneuerung
Cityring Luzern

- Erhaltung N1/N7
Winterthur - Ohringen -
Kt. Grenze ZH/TG

- H2 Pratteln / Liestal

- Nordzufahrt Zug

- N3/68 Erhaltungsprojekt
Linthebenestrasse

- Sanierung N1/38
Nordumfahrung Ztrich

- N3 Wollishofen-
Kantonsgrenze Zurich

- Autobahn Trasse A3
Mumpf

- N4.1.6 Uetliberg Knonau
Lose Nord und Sud -
Belage

- AlpTransit Gotthard

Immer flir Sie da

Sandra Vivalda -
Sachbearbeiterin Verkauf
Innendienst

Seit Mai 2008 ist Sandra
Vivalda in unserem Team
als jlingstes Mitglied

der BGS tatig.
Verkaufsabwicklung,
Offertwesen und die
Disposition der
Entwasserungsrinnen
gehoren zum Tatigkeitsgebiet
von Sandra Vivalda.
Kompetenz zu Ihrem Vorteil!

BGS Ziehgerat

Fiir héhenverstellbares System Nivo

Wir sind bestrebt, wenn
immer moglich unseren
Kunden komplette
SystemlOsungen aus einer
Hand anzubieten.

Aus diesem Grund
bauen wir

seit einiger Zeit ein
Ziehgerat fur
Kontrollschacht-
abdeckungen

und Strassen-
einlaufroste. Um das
Angebot abzurunden,
bieten wir Ihnen auch
den fur ein fachgerechtes
und qualitativ
einwandfreies Resultat
notwendigen
Spezialmortel

Ebralit 25 an.

BGS Bau Guss AG
Lischmatt 7

CH-4624 Harkingen

Tel. +41 (0)62 389 04 80
Fax +41 (0)62 389 04 81
info@bgs.ch
www.bgs.ch
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